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ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗОЛЯЦИИ НА УГЛАХ
ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ РЕЛЬЕФНОГО
АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА
K-FLEX ALU СВ 200 CB 200 

a

Снимите размеры и выберите
необходимый угол K-FLEX 
ALU СВ 200.Оденьте
выбранную деталь на
изолированный угол
трубопровода.

1

Сделайте отверстия сквозь
оба слоя защитного
покрытия в месте его
перехлеста.

2

Закрепите соединение
металлическими заклепками с
помощью монтажного шла.
Продолжите монтаж покрытия
из рельефного алюминия 
K-FLEX ALU.
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Соединения элементов покрытия
из рельефного алюминия
выполняется с помощью

самоклеящихся алюминиевых лент.

Плотно намотайте ленту вокруг мест
соединения рельефного покрытия на

прямых участках...
1

.... и на углах. 2

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ

АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛЕНТАМИ 
AR 107 и K-FLEX ALU AA 130
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Цветные торцевые
манжеты могут
использоваться для
идентификации различных
труб в системах.

ПРИМЕНЕНИЕ
АЛЮМИНИЕВЫХ
ТОРЦЕВЫХ МАНЖЕТ

Заделайте открытый торец
изоляции с помощью заглушки
из теплоизоляционного
материала.
Отрежьте полоску
алюминиевых манжет длиной,
немного превышающей
периметр изолированной
трубы.

1

Установите манжеты вокруг
торца изоляции трубопровода.2

Соедините алюминивые
манжеты с защитным
покрытием изоляции с
помощью самоклеящейся
ленты.

3
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Выберите оболочки  K-FLEX blech
MT 500   необходимого диаметра.

Диаметр обшивки должен немного
превышать диаметр

изолированной трубы.

Разверните оболочку и установите ее
на трубопровод. 1

Соедините края обшивки с
перехлестом, совмещая

отверстия для крепления.
2

Вставьте короткие винты в 
готовые отверстия, скрепив края

обшивки.
3

Установите следующую
секцию оболочки и соедините

ее с предыдущей.
4

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ

ЖЕСТКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ
ОБОЛОЧЕК 

K-FLEX BLECH MT 500
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ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗОЛЯЦИИ  НА УГЛУ
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ
ЖЕСТКИХ СЕГМЕНТНЫХ
УГЛОВ K-FLEX BLECH CU 501

Соедините края обшивки с
перехлестом, совмещая
отверстия для крепления.
Вставьте короткие винты в
готовые отверстия, скрепив
края оболочки угла (a).

2

Разверните оболочку угла и
установите ее на трубопровод.1

Установите следующую
прямую секцию обшивки и
соедините ее с угловой
оболочкой.

3

Установите защитную
оболочку с другой стороны
угла (b).

4
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Вырежьте в центре двух
полукруглых поверхностей

короба отверстия диаметром
немного большим, чем диаметр

изолированного трубопровода, и
в центре прямоугольной

поверхности отверстие для
пропуска крана вентиля.

2

Выберите короб K-FLEX BLECH
DN 550 необходимого размера. 1

Расстегните зажимы, разъедините
две части K-FLEX BLECH DN 550.

Установите короб вокруг изоляции
вентиля и застегните зажимные

приспособления.

3

ЖЕСТКОЕ ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ

ВЕНТИЛЕЙ ИЗ КОРОБОВ
K-FLEX BLECH DN 550
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ЖЕСТКОЕ ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ
ФЛАНЦЕВ ИЗ КОРОБОВ
K-FLEX BLECH DN 551

Вырежьте в центре двух
круглых поверхностей короба
отверстия диаметром 
немного большим, чем
диаметр изолированного
трубопровода.

2

Выберите короб K-FLEX 
BLECH DN 551 необходимого
размера.

1

Расстегните зажимы,
разъедините две части K-FLEX
BLECH DN 551. Установите
короб вокруг изоляции фланца
и застегните зажимные
приспособления. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слой из ПВХ толщиной 2,55 мм.
Материал черного цвета с

закрытыми порами.

Слой из полиуретана толщиной 
12 мм, плотностью 30 кг/м3.

Звукопоглощающий материал с
открытыми порами серого цвета.

Самоклеящаяся поверхность с
защитной пленкой.

Слой из полиуретана толщиной 
12 мм, плотностью 30 кг/м3.

Звукопоглощающий материал с
открытыми порами серого цвета.

Слой свинца толщиной 0,34 мм.

Слой из ПВХ толщиной 1,8 мм,
плотностью около 190 кг/м3.

Материал черного цвета с
закрытыми порами.

ECO

PB

K-FONIK ECO И PB 

Это легкие в монтаже гибкие
теплозвукоизоляционные листы, 

состоящие из трех различных материалов,
соединенных вместе.
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Раскрой звукоизоляционного
листа для выполнения
изоляции углов и тройников.
Необходимое количество
выкроек:

Угол 90° = 3 выкройки
Угол 45° = 2 выкройки
Тройник 90° = 2 выкройки
Тройник 45° = 2 выкройки

Материал K-FONIK
наклеивается на изолируемую
поверхность с перехлестом
листов не менее 20 мм. Концы
листов фиксируются
клейкими лентами из ПВХ, а
также обматываются
несколькими полосками из
жести.

Соответствие между
диаметром изолируемой
трубы и необходимой
шириной материала для ее
изоляции:

76 = 35 см
90 = 40 см

110 = 47 см
125 = 53 см

1 2 3

4 5
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Углы 90°  
Вначале наклейте на изолируемый угол

выкройку N 2, затем две 
выкройки N 6, повернув их

скошенными сторонами к углу.

Тройники 90°  
Вначале наклейте на отвод

выкройку N 1, затем выкройку N 3.

Тройники 45°  
Вначале наклейте на отвод

выкройку N 4, затем выкройку N 5.

1
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